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靜音大風量 
DC節能馬達靜音省電，最低音量22dB(A)，
雙重模式切換最大風量可達185m³/h。

24小時連續涼風/換氣
24小時空氣循環，浴廁潮濕一掃而空!良好的換氣功能在沒有窗戶的浴
室也能保持舒適乾爽，「24小時連續涼風/換氣」功能更可全面提升居家
空氣品質。

陶瓷速熱
機身採用高效速暖絕緣PTC陶瓷加熱器搭配
智能電動導風葉，超廣角縱向60˚大面積均
勻導風，一分鐘可達到30˚C，加速室內均溫
暖房。 

暖風 · 乾燥 · 涼風 · 換氣·24hr 連續涼風/換氣
負離子淨化 ( 6合1功能 )

「SUNON 全智能浴室暖風機」 秉承建準精湛的工程技
術與極簡設計風格，融入暖風與液晶顯示功能，為現
代化居家浴室提供良好空氣品質，也為寒冷的冬季浴
室提供溫暖舒適的溫度，為你的沐浴時光帶來全新體
驗。

浴 室 暖 風 機
全 智 能

Smart Heater Fan

長壽命
本體採用高效 PTC 陶瓷加熱器，具有遠大
於其他加熱器的使用壽命。

安全、綠色環保
具有保護隔離層，不需要石綿等
隔熱材料進行降溫，安全溫暖有
保障。

節約電能
DC馬達能將加熱器的電能消耗
控制在最低，也大幅提升了電能
的利用效率。

高效製暖
熱阻小、換熱效率高，可於一分鐘內快速
製暖。

極致速暖
高科技

更高效 更節能 更環保 
採用高性能的 PTC 陶瓷發熱體，不發紅安全供暖，短期間內提
升浴室溫度，即便在冬天的浴室也可以盡情享受舒適的沐浴時
光。

1min
快速暖房

185m³/h
節能大風量

22dB(A)
靜音超有感

暖風功能溫升實測

一體式側吸
隱藏式側吸排氣設計，將風口貼心的設計
於側邊，使灰塵不直接黏著於面板正面，
髒汙不外露，永遠保持乾淨美觀。

長壽命
本體採用高效 PTC 陶瓷加熱器
，具有遠大於其他加熱器的使

用壽命。

安全、綠色環保
具有保護隔離層，不需要石綿等
隔熱材料進行降溫，安全溫暖有

保障。

節約電能
DC 馬達能將加熱器的電能消耗
控制在最低，也大幅提升了電

能的利用效率。

高效製暖
熱阻小、換熱效率高，可於一

分鐘內暖房製暖。
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機種選擇

長效濾網
活性碳過濾網
負離子淨化
超廣角自動導風
主機防水等級
遙控器防水等級

六合一 五合一

O O
O X
O X
O X

IPX4 IPX4
IP67 IP67

型號

產品規格表

快速模式 節能模式

電壓規格(V) 220 V
300 x 300 x 180 mm (長 x 寬 x 高)

Φ 98 mm

暖風
乾燥
涼風
換氣
暖風
乾燥 
暖風/乾燥/涼風
換氣 

185
110
165
41

2000
1800
< 42
38    

135
110
130
36

1900
1550 
< 39
22

安裝尺寸(mm)
出風口尺寸(mm)
運轉模式

循環最大風量(m³/h )

加熱器消耗功率(W)

噪音(dB(A) )

PTC偵測保護 加熱乾燒保護

異物偵測保護
!

馬達異常保護

電流超載保護

加熱乾燒保護x

耐高溫金屬殼

機體偵測保護!

291

368

368

36

270

AU
TO

6合1 5合1

Φ9817
6

下掀式濾網
內含長效濾網，阻隔灰塵與毛屑進入本機；面板輕輕扳開就能快
速取出濾網，方便定期清潔。

外觀/尺寸規格表

高防水設計 
主機防水IPX4，搭配IP67等級防塵防水遙控器，高度防水性設計，
長久耐用無虞!

8重安全防護　使用最安心
產品擁有8重安全防護，自動斷電使用放心，全機選用符合歐盟無
毒環保標準(RoHS)的原物料，提供全方位的環保安全防護。 

電動止逆閥風門  阻斷異味
下掀式濾網搭配電動止逆風門可阻擋公共管道的灰塵及廢氣逆
流，不再被擾人的煙味、臭氣影響。

尺寸單位:mm


